Estas mordazas representaran su tercera mano en el traba-
jo. Constan de un sencillo mecanismo que permite abrirlas
y cerrarlas con una sola mano; de esta forma disponemos
de la otra mano libre para posicionar, colocar, alinear, suje-
tar, etc., la pieza/s a mecanizar. La abertura se realiza me-
diante un comodo botdn facil de accionar con o sin guantes.
En las tablas el peso esta representado en Kg. y las cotas
de largo, capacidad y abertura en mm. Capacidad es el gro-
sor max. de las piezas a sujetar y abertura es la distancia
entre mandibulas con la mordaza abierta.

MORDAZA 4

220 516 0-30 40 4000 81000000004

Sus mandibulas curvadas permiten una perfecta sujecion de piezas redon-
das. Los bordes externos permiten sujetar piezas pequefias y delgadas.

MORDAZA 5

220 510 0-30 30 4000 81000000005

Perfecta para sujetar muchos tipos de piezas. Sus mandibulas méviles se
ajustan a la pieza distribuyendo la fuerza de cierre; estas tienen una mues-
ca longitudinal para poder sujetar piezas cilindricas con seguridad y estan
realizadas en material no endurecido y con dientes redondeados para evi-
tar dafar las piezas.

MORDAZA 6

260 657 0-80 80 2500 81000000006

Posibilita sujetar una pieza muy pequefia o con superficies delicadas. Las
puntas de las mandibulas estan orientadas ligeramente hacia fuera posibi-
litando sujetar superficies planas en sitios estrechos.




MORDAZA 7

260 726 0-80 80 2500 81000000007

Con sus brazos anchos permite llegar por encima o alrededor de cualquier
obstaculo. Las mandibulas mdviles se adaptan a la forma de la pieza a
sujetar y distribuyen la presiéon uniformemente; pueden incorporar protecto-
res de plastico @ 30.

Mordaza 107 en acero inoxidable (Art. 8100 00 107).
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Mordaza 7

MORDAZA 8

280 - 75 - 150 80 4000 81000000008
280 - 150 - 225 - - 81000001008
280 - 225 - 300 - - 81000002008
280 - 300 - 375 - - 81000003008
280 - 375 -450 - - 81000004008

Disponibles en 5 medidas con iguales prestaciones que la mordaza N° 7
pero con mayor capacidad. Pueden incorporar protectores de plastico @ 30.

MORDAZA 9
260 818 0-60 70 1000 81000000009

Perfecta para sujetar 2 piezas que deban ser soldadas. Sus mandibulas
moviles se adaptan a la pieza y reparten la presion. El espacio entre las
dos mandibulas (38 mm) permite soldar comodamente.

MORDAZA 10

270 750 8-70 65 1000 81000000010

Muy estable y efectiva cuando hay que sujetar dos piezas cilindricas. Sus
compensadas mandibulas aseguran una sujecién uniforme en ambas pie-
zas. El espacio entre las dos mandibulas (38 mm) permite soldar comoda-
mente.




MORDAZA 12

MORDAZA 13

240 660 0-50 50 2000 81000000012

Mordaza que se adapta perfectamente a cualquier forma de soldar. La
presién de cierre es mucho mayor que la de las tipicas pinzas con muelle lo
gue representa mejor contacto especialmente en superficies sucias. Muy
util para sujetar dos piezas que deban soldarse. Rosca para el cable de
M8, tensién max. recomendada: 300 A.

Mordaza 13

MORDAZA 14

Mordaza 113 |"nl

280 656 0-75 60 2500 81000000013

Su caracteristica principal es que puede fijarse a un banco de trabajo o a la
bancada de una maquina con ranuras en Ty de esta forma es mucho mas
agil que una brida tipica de ranura en T. Las mandibulas méviles pueden
incorporar protectores plasticos @ 30.

Fijando esta mordaza no muy firmemente donde vaya a trabajar le permiti-
ra girarla para poder poner y sacar la pieza a mecanizar; incluso asi la
mordaza sujeta con total seguridad.

Mordaza 113 en acero inoxidable (Art. 8100 00 113).

Mordaza 14

MORDAZA 15

280 652 0-80 85 2500 81000000014

Mordaza 114 l"nl

Prestaciones similares a la N° 7 pero gracias a su disefio mas compacto
permite llegar a zonas estrechas.

Mordaza 114 en acero inoxidable (Art. 8100 00 114).

220 625 0-15 45 3000 81000000015

Mandibulas reforzadas y anchas (67 mm). Al ser estas ligeramente
curvadas la presion se ejerce primero en las esquinas y a medida que
apretamos se distribuye uniformemente por toda la mandibula, que tiene
una forma larga y afilada. Perfectas para sujetar piezas pequefas de metal
delgado.




MORDAZA 18

MORDAZA 30

220 538 - - - 81000000018

Es la solucién perfecta para colocar dos partes en su posicién correcta y
bloquearlas firmemente para soldarlas. La mordaza tiene dos dientes pun-
tiagudos descentrados, uno en cada mandibula. “Mordiendo” las piezas sin
bloquear la mordaza y girandola conseguiremos alinear las piezas; una vez
en su sitio bloqueamos la mordaza y todo ello con poco esfuerzo.

MORDAZA 45

260 1225 0-30 45 3000 81000000030

Mordaza con muchas ventajas frente a los tornillos de banco convenciona-
les: puede sujetar partes cilindricas de 0 a 32 mm con toda seguridad (ra-
nura en V en sus mandibulas), piezas con cabeza (hay espacio libre para
alojar la cabeza), piezas delgadas, irregulares, varias piezas a la vez, etc.
Las piezas delgadas pueden sujetarse con la seguridad de que se sujetan
por ambos lados sin el riesgo de que se curven al taladrarlas.

La mordaza puede utilizarse atornillada al banco de trabajo, opcién reco-
mendada para taladrar agujeros de + de 10 mm o taladrar fuera de la base
de la mordaza, o utilizarse suelta con la seguridad de que la mano esta
alejada del punto donde se realiza el trabajo.

Para evitar dafiar herramientas de corte, la base de la mordaza no esta fabri-
cada con material endurecido; si requiere acero endurecido, consultenos.

MORDAZA 59

220 536 0-20 45 - 81000000045

Utilizada para bloquear-cerrar suavemente mangueras de plastico o goma,
por ejemplo para cerrar tubos de gasolina si necesitamos efectuar una
reparacion, evitando asi la pérdida de fluido y reduciendo el contacto con
sustancias toxicas.

275 766 0-50 85 2500 81000000059

Util para sitios donde no llegamos con la N° 7 o N° 14 porque no hay espa-
cio suficiente para las empufiaduras. Sus mandibulas méviles se adaptan
perfectamente a las superficies a sujetar y pueden incorporar protectores
de plastico @ 30.



MORDAZA 62

MORDAZA 72

400 1156 0-170 200 1000 81000000062

Sus mandibulas terminan con unas partes cilindricas para el apriete.

MORDAZA 75

MORDAZA 82

410 1264 0-170 210 1000 81000000072

Sus brazos anchos le permiten sobrepasar obstaculos. Con mandibulas
moéviles para distribuir la presion que pueden incorporar protectores de
plastico @ 30.

600 1850 0-250 400 400 81000000075

Con unas dimensiones aun mas generosas que la N° 72 para salvar obsta-
culos. Con mandibulas moviles para distribuir la presién que pueden incor-
porar protectores de plastico @ 30.

420 1185 0-360 80 2000 81000000082

La mandibula mévil puede moverse a lo largo de la barra y encajarla en
cualquier muesca. La mandibula no se mueve de la muesca cuando esta
abierta la mordaza por lo que siempre esta preparada correctamente para
la proxima operacion. Puede incorporar protectores de plastico @ 30.




MORDAZA 90

250 750 0-60 70 1000 81000000090

Mordaza para soldar, perfecta para sujetar dos piezas de lado que deban
soldarse. También puede sujetar una pieza por dos sitios por lo que es muy
Gtil para las reparaciones de automoviles.
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MORDAZA 101

270 750 0-3 81000000101

Muy compacta para ocupar el menor espacio de trabajo posible, por ejem-
plo alrededor de puertas de automévil. Puede sujetar dos piezas a la vez
para soldarlas. El espacio entre las dos mandibulas (38 mm) permite soldar
comodamente.

/

SUPLEMENTO 130

110 688 81000000130

Suplemento para las mordazas que pueden acoplarse con una tuercaen T,
cuando necesitamos ganar abertura. La mordaza trabaja bien incluso si no
esta muy sujeta a este suplemento y de este modo podemos sacar rapida-
mente la mordaza de su sitio para insertar una nueva pieza a mecanizar.
Esta base se sujeta al plato de la maquina o banco de trabajo con las mis-
mas tuercas en T utilizadas en la mordaza 13.

Ejemplo de montaje con
mordaza N° 13

MORDAZA 132

410 956 0-120 195 1000 81000000132

Similar a la N° 13 pero con el brazo mas largo.

¢




MORDAZA 172

800 0-350 600 250 81000000172

Para gran alcance ocupando poco espacio, menos anchura entre brazos
que la N° 75.

MORDAZA 720

425 1400 210 81000000720

Para soldar facilmente dos planchas de metal en el angulo correcto. Con
esta mordaza nos evitamos sujetar las planchas con la mano. Puede utili-
zarse para trabajar el acero inoxidable pues las superficies de sujecion
estan fabricadas en este material.

La mandibula inferior es movil.

El grosor méax. de la plancha a sujetar es de 4 mm.

EXTENSION 820

Extensién para la mordaza N° 82 hasta 1000 mm.
Art. 81000000820

ACCESORIOS

<~
<1

Protectores de pléastico Tuercasen T
(bolsa de 10 Uds.) Art.: 81000000310: 10 mm.
Art.: 81000000083 Art.: 81000000312: 12 mm.

Art.: 81000000314: 14 mm.
Art.: 81000000316: 16 mm.
Art.: 81000000318: 18 mm.






